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	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS - MODELO 07

EDITAL DE PREGÃO       nº      /20
PROPONENTE:      
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
NOME DO BEM: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 


	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS

DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	1. FORNECIMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 
    (40 UNIDADES)
	
	

	1.1 Marca / modelo
	Indicar
	

	1.2 CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA
	
	

	1.2.1 Estrutura principal
	- Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 2”, 1” ½, ¼ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). 

- Soldas em processo MIG. 

- Pinturas: submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.
	

	CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES
	
	

	1.3 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO (04 UNIDADES) 
	 DIMENSÕES: Altura: 1156 mm/ Largura: 860 mm / Profundidade: 2340 mm / Peso: 52 kg / Área: 1,98 m²
	

	1.4. ESQUI TRIPLO (04 UNIDADES)
	DIMENSÕES: Altura: 1489 mm / Largura: 2115 mm / Profundidade: 1248 mm / Peso: 95 kg / Área: 2,63 m²

	

	1.5. CAVALGADA DUPLO (04 UNIDADES)
	DIMENSÕES: Altura: 1180 mm / Largura: 1040 mm / Profundidade: 1260 mm / Peso: 46 kg / Área:  1,32 m²
	

	1.6. MULTIPLO EXERCITADOR - Flexor de Pernas; Extensor de Pernas; supino reto Sentado; Supino inclinado Sentado; Rotação vertical; Puxada alta (04 UNIDADES)
	DIMENSÕES: Altura: 1650 mm / Largura: 993 mm / Profundidade: 2620 mm / Peso: 93,19 kg / Área: 2,60 m².
	

	1.7. PLACA ORIENTATIVA VERTICAL (02 UNIDADES)
	DIMENSÕES: Altura: 3365 mm / Largura: 135 mm / Profundidade: 1560 mm / Peso: 38 kg / Área: 0,21 m².
	

	1.8. REMADA PARA CADEIRANTE (01 (UNIDADE)
	DIMENSÕES: Altura: 1230 mm / Largura: 865 mm / Profundidade: 900 mm / Peso: 27 kg / Área: 0,79 m²
	

	1.9. GANGORRA EM NÍVEL (10 UNIDADES)
	DIMENSÕES: Altura: 1156 mm /Largura: 280 mm / Profundidade: 2500 mm / Peso: 25 kg / Área: 0,7 m²
	

	1.10. GIRA GIRA (04 UNIDADES)
	DIMENSÕES: Altura: 710 mm / Largura: 1520 mm / Profundidade: 1520 mm / Peso: 37 kg / Área: 2,31 m².
	

	1.11. BALANÇO SINK 2 LUGARES (05 UNIDADES)
	DIMENSÕES: Altura: 2900 mm / Largura: 1815 mm / Profundidade: 3825 mm / Peso: 71 kg / Área: 5,26 m²
	

	1.12. BALANÇO INFANTIL PARA CRIANCAS COM DEFICIENCIA (02 UNIDADES)
	DIMENSÕES: Altura:2047,50 mm / Largura:1763,50 mm / Profundidade: 2300mm / duplo.
	

	2. INSTALAÇÃO E GARANTIA
	
	

	2.1. Instalação dos equipamentos
	Por conta do fornecedor, nos locais indicados pelo Município
	

	2.2. Certificação
	Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071
	

	2.3. Responsabilidade técnica
	Por conta do fornecedor, com emissão de ART / RRT da instalação
	

	2.4. Garantia
	Indicar (mínimo 1 ano)
	


A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).
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